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welke de vluchtrichting aangeef

e.e.a. volgens NEN 6088 EN 6088/A1

Noodverlichting min. 10 lux

30 60 Constructie die moet voldoen aan het
brandwerendheid van tenminste de aangegeven
waarde in min.

Niet ioniserende rookmelder aangesloten op
220V volgens NEN 2555
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Deur in nooduitgang voorzien van een
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A

eerste verdieping

H.W.A.
K.L.
M.K.
M.V.
ST.L.
W.M.

Hemelwaterafvoer
Kruipluik
Meterkast
Mechanische ventilatie
Standleiding
Wasmachine

Aanduiding Omschrijving

C.V. Centrale verwarming

Renvooi

Algemeen

- Stabiliteit
- Beton- en staalconstructie
- Houtconstructie
- Ventilatie
- Isolatie
- Elektrische installatie
- Gasinstallatie
- Waterinstallatie

Volgens berekening
Volgens berekening en tekening

Volgens NEN 1087 en NPR 1088
Volgens EPC-berekening
Volgens NEN 1010
Volgens NEN 1078

- Geheel
Volgens NEN 1006
Volgens Bouwbesluit

Volgens berekening en tekening

dakplattegrond hoek blok C

Alle  brandveiligheidsvoorzieningen zijn globaal aangegeven.
De gehele brandveiligheidsinstallatie moet worden uitgevoerd volgens de
geldende normen en voorschriften in overleg met brandweer.

Brandslanghaspels met 30m vol rubberslang en een straalpijp met een
doorlaatopening van 6mm. Bij elke haspel een handmelder aanbrengen.

Voldoende vrije ruimte houden om te kunnen vluchten bij brand

Brandveiligheidsvoorzieningen

Brandveiligheid

Blok A
tpv. woonfunctie met zorg,
brandmeldinstallatie toepassen volgens opgave
opdrachtgever en conform NEN 2535


